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Topf niedrig - mit Deckel

836033

Verkapselter Sandwichboden. Kombiniert die Warmeverteilung
von Aluminium mit der Haltbarkeit und den magnetischen
Eigenschaften von Stahl, um Induktionskochen zu ermdglichen.

Satin-Finish aller AuBenflachen. Die mit Mehrfachschweiflung r/;\ .
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Spezifikationen Transportspezifikationen

Geeignet fir : Lebensmittelkonformitat, Gasherd, EAN : 8711369836033
Induktionsherd, Elektroherd, Intrastat-Nummer : 73239300
Ceranherd, Geschirrspiiler Bruttogewicht (kg) :2.19

Artikel ist stapelbar : Nein Nettogewicht (kg) 0 2174

Verpackungseinheit 1 Export carton length (mm) : 612

Verpackungsart : Sticker Export carton width (mm) : 384

Lange (mm) : 398 Export carton height (mm) : 312

Tiefe (mm) : 294 Quantity per export carton A

Hehe (mm) =120 Verkaufseinheiten pro Palette : 60

Durchmesser (mm] : 280 Verpackungsmaterial Kunststoff:(§b

Bodendurchmesser (mm) : 260

Dicke (mm) : 0.7

Nutzbarer Inhalt (L) : 7.3

Grifflange (mm) : 75

Abmessungen : 9280x(H)120

Hauptmaterialien : Metall

Materials : Aluminium, Edelstahl, 18/0 Edelstahl
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